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Kokios dulkés..?

Fotoaparato “Sirdis™ yra sensorius (kartais dar vadinamas matrica).

Kadangi veidrediniy foteaparaty savininkai daznai megsta kaitalioti ebjektyvus, |
fotoaparato vidu neiSvengiamai patenka dulkes, kurios sui laiku'nuseda ant
sensoriaus.

Noredami suzinoti'ar ant jisy fotoaparato sensoriaus yra dulkiy, padarykite
vientiso) vienspalvio pavirSiaus nuotrauka, kuo daugiau pridare diafragma.

Stail kaip atrodo tokio bandymo metu apdulkéjusio fotoaparato nuotraukos:
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Vienas geriausiy bady iSvengti dulkiy keiciant objektyvus — kuo trumpiau juos
keisti. Galite daryti Stai taip: atlaisvinkite (atsukite) objektyva, taCiau jo
nenuimkite ir laikykite viena ranka. | kitg ranka paimkite objektyva, kuriuos
keisite, ir priartinkite jj prie fotoaparato. Tada vienu judesiu nuimkite objektyva,
kurj keigiate ir kita ranka greitai uzdékite kitg objektyva. Zinoma aprasymas labai
ilgas (gyvai pavaizduoti uztrukty keletg sekundziy), taCiau, tikésimés, naudingas.
Beje keisdami objektyvus atkreipkite démesj j aplinka, kurioje juos keiciate. To
nervertéty daryti lauke esant didelei drégmei ar krituliams bei itin dulkétose
patalpose. Visgi jei aplinkybés reikalauja skubaus objektyvo pakeitimo, galite tg
daryti kuprinés ar krepsio viduje.



Foteaparato sandara

Noredami' atsikratyti dulkiy, pirmiausia turetume

susipazinti sui fotoaparato sandara. —Kiistalas
IR spinduliy filt

Lover-pass filtsr
—— Dichiralc mirror

Canon 350D Principiné sensoriaus schema
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Dauguma skaitmeniniy fotoaparaty yra labai panasus | pavaizduotajj. Uz
veidrodzio yra sensorius, kurj dengia specialus apsauginis stiklas. Jis néra toks
trapus, kaip galbdt manote, taCiau yra labai jautrus jbréZzimams.



Apsauga nuo dulkiy

Naujausi veidrodiniai foteaparatai turi specialias priemones, kuriy pagalba
fotoaparatas automatiskai pasalina dulkes nuo sensoriy dengiancio stiklo.

Intégrated

E Os Cleaning

System

Taciau svarbul pastebeti, jog nei viena dulkiy apsaugos priemong fiziSkai nesunaikina
dulkiy — tik jas' nupurto, be to kai kurios dulkés prilimpa itin stipriai.Tod€el net ir
naujausius fotoaparatus gali tekti valyti tradiciniais metodais.
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Dauguma naujausiy fotoaparaty turi tam tikrus nuo dulkiy apsaugancius
jrenginius. Jy konstrukcija skiriasi (nes nei viena firma nenori mokéti patento
konkurentei), taCiau principas tas pats — visy jrenginiy paskirtis nuo apsauginio
filtro nupurtyti arba nupUsti dulkes. TacCiau deréty pastebeéti, jog kartais buna taip,
jog dulkés prilimpa gana tvirtai, o kartais netgi uZlenda po apsauginiu filtru.
Stipriau prilipusias dulkes jau reikia valyti rankiniu badu.



[spejimas !

Dulkiy valymas yra kruopstus i sudetingas procesas. Netinkamai valydami
fotoaparatg galite jj sugadinti; todell rimtail pagalvokite ar nevertéty Sio darbo palikti
profesionalams.

Kita vertus valymo paslauga Lietuvoje yra nepaplitusi ir brangi. Ji atliekama tik
Vilniuje, okainos svyruoja nuo 30 iki 60/ Lt. Turint omeny, jog dulkés kaupiasi gana
greitai, nuolatinis valymas gali greitai iStustinti josu pinigine.

Tad jei jus gasdina valymo kainos ir nebijote rizikuoti, netrukus iSgirsite kaip
iSvalyti fotoaparata patiems.
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Kaip ir buvo minéta anksciau, apsauginis sensoriaus filtras yra labai neatsparus
jbréZimams, o subraiZius filtrg nukentés nuotrauky kokybe ir filtrg reikés keisti.
Filtro ir jo keitimo kaina yra mazdaug 400-600 Lt.



1 budas: lenspen

Lenspen’as yra puikus jrankis valyti objektyvams. Jj galima |sigyti daugelyje
fotografijos prekiu parduotuvese, jis nera brangus (25-30 Lt).

Privalumai: gana paprastai pasalinamos didesnés (matomos) dulkés

Trukumai: galite jbrezti apsauginj sensoriaus stikla, gali atsirasti daugiau dulkiy nei
buyvo pries valyma
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Apskritai lenspen’u sensoriaus stiklo valyti nerekomenduojama, nes tai yra per
daug pavojinga (egzistuoja didelé tikimybe, jog subraizysite stiklg). Internete
sklandé dar 2 budai kaip nuvalyti sensoriaus stiklg lenspen’u. Vienas budas —
pries valant pamirkyti lenspen’a vandeny, kitas — pamerkti alkoholyje (arba
paprastame medicininiame spirite). Deja ir Siais budais valyti
nerekomenduojama, nes tikimybé subraizyti sensoriaus stiklg iSlieka ta pati.



2 budas: sensoriaus sepetelis

Sensoriausi sepetelis savo sandara beveik identiSkas lenspen’ui, taciau jo Sereliai
kur kas minkstesni.

Privalumai: pakankamai efektyvi valymo priemoné

Trokumai: sunku rasti Lietuvoje, po valymo reikia nupusti suspaustu oru
(papildomos piniginés sgnaudos)
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Sio Sepetélio ypatybé — jelektrinti Sereliai, kurie gana efektyviai pritraukia dulkes.
Panaudojus Sepetélj reikia ji nupusti. Gamintojai primygtinai rekomenduoja tai
daryti suspausto oro pagalba. Nuputus Sepetél| reikia jdéti atgal | hermetinj jo
dékla. Apytikslé Sio jrenginio kaina — 25$, taciau yra ir tokiy Sepetéliy, kuriy
kaina virSija 100$. Forumuose Zmonés giria ir vienus, ir kitus Sepetélius, todél
belieka tik spélioti ar brangesnis yra vertas savo kainos.



3 budas: pustuvas

POstuvas nera brangus jrenginys; it pakankamai nesunkiai randamas
parduetuvese bei vaistinese. Dazniausiai' naudejamas pasalinti dulkes nuo
fotoaparato) veidrodzio.

Privalumai: nerizikuojate pazeisti apsauginio stiklo

Trukumai: neefektyvu — gali atsirasti daugiau dulkiy nei buvo iS pradziy
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Liaudyje Sis jrenginys dar vadinamas “klizma”. Realiai jis efektyvesnis ir dazniau
naudojamas iSpusti dulkes i$ fotoaparato vidaus (taiau neatidarius sensoriaus
ertmés). Nors yra teigianciy Zmoniy, jog galima sensoriaus stiklg nuvalyti Siuo
metodu, visgi dauguma internetiniy puslapiy teigia, jog tai tik padidina dulkiy
kiekj sensoriau ertméje



4 pbudas: suspaustas oras

V/alymas suspaustu orul yra panasus j valyma piistuvo pagalba. Siuo metu
suspaustas oras lengvai randamas net ir nespecializuotose parduotuvese.

Privalumai: Siek tiek efektyvesnis nei pustuvas

Trokumai: labail pavojingaiir nerekomenduojama — pakankamai daznai i skardinés
gali iSeiti'ne tik oras, bet ir skystis, kuris gali nepataisomai pazeisti sensoriaus
stiklg,
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Dauguma fotografy vengia suspausto oro, nes tai yra praktiSkai sensoriaus stiklo
zudikas. Kartais gali pakenkti ne tik suspausto oro skardiniy skystis: yra buve
atvejy, jog dél itin maZos suspausto oro temperatiros sensoriaus stiklas gali imti
trokinéti.



O budas: siurblys

Jei dulkes galima nupusti, kodel nepabandzius ju issiurbti ? Be to, siurblys — daznas
namy kio jrankis.

Privalumai: Siek tiek efektyvesnis valymo bUdas nei patimas

Trukumai: ekstremalus valymo badas — rizikuojate sugadinti fotoaparata
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Realiai Sis budas néra toks efektyvus kaip galéty atrodyti i$ pirmo Zvilgsnio. Nors
siurbliai pasiZzymi jspudinga siurbiamaja galia, jos tiesiog nepakanka stipriau
prilipusioms dulkéms iStraukti. Taip pat deréty pastebéti, jog neatsargiai
elgiantis galima stipriai sugadinti fotoaparatg. Egzistuoja ir miniatidriniy siurbliy,
versijy, pritaikyty batent fotoaparato valymui, tatiau dauguma Zmoniy tokiomis
priemonémis nesinaudoja (per didelé rizika kg nors paZzeisti fotoaparate).



6 budas: tualetinis popierius

forumuose vienas indas pasakojo apie bandyma valyti
sensoriaus stiklg paprastu tualetiniu pepieriumi. Rezultatas Stai toks:

Pries valyma Po valymo

Privalumai: linksma kitiems

Trukumai: liwdna paciam
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Sio makabrigko eksperimento atlikéjui buvo pasilyta kitg kartg valyti sensoriy su
SAUSU tualetiniu popieriumi. Taip jis ir padare, tiesa, Siek tiek subraizes
sensoriaus stikla, o po Sio valymo fotoaparatu darytos nuotraukos priminé
nuotraukas, darytas pries visus valymus (taCiau vistiek su dulkémis).



7 budas: slapias valymas

Valymo komplektg turety sudaryti
PEC*PAD servetelés, pustuvas, Eclipse
valymoiskystis, sensoriaus mentele. Tai
bene pigiausias komplekto variantas.

Alternatyviai buty naudoti vienkartine
sensoriaus sluotele (Eclipse sensor-swab),
taciau del nemazos Sluoteles kainos
valymo kaina stipriai iSaugty.

Minety jrankiy galima rasti Siuo adresu: ARRASIVE

Privalumai: pats efektyviausias ir labiausiai paplites valymo budas

Trukumai: iSlieka tikimybe pazeisti apsauginj sensoriaus stiklg
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Deréty paminti, jog Eclipse skystis yra sudarytas i§ metanolio — iSgryninto
alkoholio.



Valymo procesas

. Padarykite vientiso pavirSiaus (pvz. luby arba balto popieriaus lapo) nuotrauka
prie F22; kad suzinetumeéte kur yra dulkés.

. ISjunkite foteaparata, nuimkite objektyva ir ptistuvo pagalba iSpUskite dulkes: S
fotoaparato vidaus.

. liunkite foteaparata ir pasirinkite sensoriaus valymo opcija. Atsidarius
uzuolaidélems nupdskite dulkes nuo sensoriy dengiancio stiklo.

. Uzvyniokite ir pritvirtinkite vieng PEC PAD servetele ant sensoriaus menteles
beiluzlasinkite 2 lasSus Eclipse valymo skyscio.

. Nestipriai, bet tvirtai mentele perbraukite sensoriy iS vienos puses | kitg. Dar
karta perbraukite, tik Sj karta | kita puse. ISjunkite fotoaparata, o panaudotg
servetele iSmeskite.

. Grjzkite | pirma punktg ir kartokite tol, kol rezultatas jums bus priimtinas.
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Geriausia atlikti su fotoaparatu, tiesiogiai prijungtu prie kompiuterio — bus kur
kas greitesnis valymas

Nepamirsti veidrodZiui skirti ypatingg démesj. Geriausia praputinéti
fotoaparatg nuleidus Zemyn

Jei nerandate Sios funkcijos, paskaitykite fotoaparato naudojimosi instrukcijg
Galima mentele pasiruosti anksciau, bet skystis labai greitai dZitna, todél
ladinti jj verta tik prie$ pat valymg

Realiai panaudojama tik nedidelé servetelés dalis, todél jei esate taupus,
galite servetéle perskirti pusiau ir naudoti du kartus

Nedidelis pastebéjimas — po valymo stenkités kuo trumpiau laikyti
fotoaparatg atidare (kuo skubiau uzdarykite sensoriaus ertme bei uzdékite

objektyva)





