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Pazink fotoaparata

Tam, kad darytumeéte kuo geresnes nuotraukas, visy pirma butina pazinti savo darbo
irankj — fotoaparatg. Jei suprasite kaip jis veikia, suderine Sias Zinias su dalele
fantazijos gausite nuostaby rezultats. LCD
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Pazink fotoaparata

Veidrodinio ir kompaktinio fotoaparato ieskiklyje matome skirtingg vaizda. Sioje
skaidréje pavaizduotas veidrodinio fotoaparato ieSkiklis bei kompaktinio fotoaparato
optinis (OVF — optical viewfinder) ir elektroninis (EVF — electronical viewfinder)

ieskikliai.
OVF EVF m
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OVF / EVF OVF / EVF
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Veidrodinis fotoaparatas Kompaktinis fotoaparatas
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Pazintis su fotoaparato optika

Kaip turblt jau pastebéjote, fotoaparatas be korpuso turi dar ir objektyva. Pats
svarbiausias jo parametras, kuris mums dabar bus itin aktualus, yra objektyvo zidinio
nuotolis. Lietuviskai: atstumas (milimetrais) nuo juostelés arba sensoriaus iki

objektyvo vietos, kur vaizdas apsiverdia.

fotoaparatas
zidinio nuotolis, mm

l objektyvas
l | r
N Ak

optinis centras

fotoaparato sensorius
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74

d

nio nuotolis

Tai viena iS svarbiausiy objektyvo charakteristiky,
todel apzitrinédami objektyvus visada galite rasti
jo zidinio nuotolj, jvertintg milimetrais.

Bet kas is to ?

Palyginimui — Zzmogaus akis mato tok|j patj vaizdag
kaip mazdaug 50 mm objektyvas.

Zidinio nuotolis apsprendZia objekto priartinimg ir
musy matymo kampg. Kuo didesnis zidinio
nuotolis, tuo arCiau mums atrodys fotografuojamas
objektas, bet matysime vaizdg siauresniu kampu.
Jei zidinio nuotolis mazas — vaizdo apreptis didelé,
artinimas taip pat mazas.

Kintamo zidinio objektyvas (liaudyje vadinamas
,Zoominiu“) — tai tiesiog objektyvas, kuris gali
artinti ir tolinti vaizda.
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Zidinio nuotolis

20 mm

90 mm
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Zidinio nuotolis

300 mm
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Kintamas zidinio nuotolis

20 mm

90 mm

www.mikasbinkis. It 8



Zidinio nuotolis skaitmenose

Tam, kad sumazinty gamybos iSlaidas ir padaryty gamybos procesg paprastesniu,
fotoaparaty gamintojai kare, kuria ir greiCiausiai dar ilgai kurs Siek tiek mazesnius
sensorius, lyginant su jprastu kadro dydziu.

To pasekmeé — zidinio nuotolio daugiklis (angl. crop factor). Tai toks skaicCius, kuris
nurodo kiek karty fotoaparato sensorius yra mazesnis uz pilng kadra.

Objektyvo aprépiamas vaizdas

Pilnas kadras (foto juosteles, 36x24 mm)

Kompaktinio skaitmeninio fotoaparato sensorius
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Zidinio nuotolio daugiklis realybéje

Mélynai pazymétas standartinio dydzio sensorius ir jo matymo kampas, o raudonai —
skaitmeninio fotoaparato sensorius. Sumazéjus sensoriui kartu sumazéja ir matymo
kampas, o vaizdas Siek tiek priartéja.

;.
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Zidinio nuotolis skaitmenose

Dél mazesnio sensoriaus per tg patj objektyvg vietoj pilno kadro vaizdo matysime tik
JiSkirptg“ jo viduriuka.

StandartiSkai objektyvy aprasymuose jy zidinio nuotoliai yra aprasomi atsizvelgiant |
tai, jog bus fotografuojama su standartinio dydzio foto juostele. Kadangi musy gautas
vaizdas yra mazesnis, vadinas mes matome mazesnj jo kampg. TaCiau mazesnis
kampas salygoja Siek tiek didesnj artinimag, todél objektai mums atrodys arcCiau.

EEEEEBRER S08000080D10
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Paprasto juostinio fotoaparato Skaitmeninio fotoaparato su
kadras mazesniu sensoriumi kadras
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Zidinio nuotolio daugiklis realybéje

Kadangi gamintojai nezino ant kokio fotoaparato désime objektyva, yra nusistovéjes
standartas ant jy rasyti zidinio nuotolj ,pilno kadro® (pvz. juostiniams) fotoaparatams.

Kiekvieno fotoaparato charakteristikoje yra uzraSytas Zidinio nuotolio daugiklis. Tad
esant reikalui, visuomet galime paversti zidinio nuotolj | ,pilno kadro® dyd,.

Objektyvo Zidinio Zidinio nuotolis
zidinio X nuotolio = ant “pilno kadro”
nuotolis daugiklis fotoaparato

Pvz. 50 mm objektyvas, uzdétas ant fotoaparato su zidinio nuotolio daugikliu 1.6
suteiks matymo kampa ir artinimg kaip 80 mm objektyvas, uzdétas ant ,pilno kadro®
(pvz. juostinio) fotoaparato.

PerskaicCiavimas j “tikruosius” milimetrus dazniausiai naudojamas
tam, kad galétume juos susieti su Zmogaus akimi.
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EKSPOZICIJA

Na va, jau susipazinome su pagrindiniais fotoaparato elementais. Kg veikti toliau ?
Zinoma, fotografuoti !

|sivaizduokime, jog musy fotoaparatas moka ne tik “paspausk ir turék” tipo
operacijas. Tarkime, jog jame galima Sj ta ir nustatyti. Su tais nustatymais ir
susipazinsime.

Pradékime nuo ekspozicijos. Kas tai per daiktas ?

Paprastai zidrint, tai tam tikras fotografavimo etapas pradedant fotografavimo
mygtuko paspaudimu ir baigiant kadro uzfiksavimu. Stai kas vyksta tuo metu:

1. Uzuolaidélés, kurios dengia matrica, atsidaro, taip atskleisdamos sensoriy Sviesos
spinduliams.

2. Spinduliai, einantys pro objektyva, praeina Sviesos ribotojg, vadinama diafragma ir
pasiekia sensoriy.

3. Tai trunka tam tikrg labai mazg laiko tarpa, vadinama islaikymu, iki kol
uzuolaidélés uzsidaro ir sensorius vel tampa uzdengtas.
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FOTOGRAFAVIMO PROCESAS

Fotografavimo procesui iliustruoti buvo pasirinktas juostinis veidrodinis fotoaparatas
Zenit-E.
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FOTOGRAFAVIMO PROCESAS (1)




FOTOGRAFAVIMO PROCESAS (2)
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FOTOGRAFAVIMO PROCESAS (3)




DIAFRAGMA

Tai vidinis objektyvo mechanizmas, sudarytas iS tam tikry metaliniy ploksteliy. Jo
paskirtis — riboti jeinancios Sviesos kiek|. Realiai diafragma atrodo Stai taip:
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DIAFRAGMA

TeorisSkai diafragma skaicCiuojama taip: atviros “skylés” plotis dalinamas is zidinio
nuotolio. TacCiau praktiSkai yra naudojamos tam tikros santykinés vertes.

Diafragma gali bati “uzdaroma” tam tikrais zingsniais (kartais naudojama EV
sgvoka). Kiekvienas Zingsnis keiia Sviesos Kiek] dvigubai. Uzdarymo laipsnis
matuojamas tam tikromis santykinémis vertémis. Sie Zingsniai atrodo mazdaug taip:

F1.0 F14 F2.0 F28 F4 F56 F8 F11 F16 F22 F32

Kitaip tariant, kuo didesnis skaicCius, tuo labiau “uzdaryta” diafragma. F1.0 reiks, jog
diafragma labai placiai atidaryta, o F16 reikS, jog diafragma yra jau nemazai
“uzdaryta”.

Taciau yra kita jdomi diafragmos savybé: kuo labiau Si “uzdaryta”, tuo didesné
rySkumo zona.
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F1.8
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F5.6

www.mikasbinkis. It 21



f f y ~I'1
[ J... ']I

J_.';-f }

) :J
b i

F13

22

www.mikasbinkis. It



DIAFRAGMA

Fuji

Diafragmos prioritetas - tai toks rezimas, kuomet diafragma reguliuojate

d

Diafragmos
prioriteto

jus, o kitus parametrus fotoaparatas parenka automatiskai.
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ISLAIKYMAS

Kitas ekspozicijos parametras yra iSlaikymas. Jis nusako kokiu greiCiu bus jamzinami
jusy kadrai. Dazniausiai iSlaikymo vertés bina labai mazos, t.y. sekundeés dalys.
Kaip ir diafragma, iSlaikymai dazniausiai bina padalinti | Zingsnius. Kiekvienas
Zingsnis keicia Sviesos kiekj dvigubai. Sie Zingsniai atrodo mazdaug taip:

1/1000s 1/500s 1/250s 1/125s 1/60s 1/30s 1/15s 1/8s 1/4s 1/2s
1s 2s

Kaip ir diafragma, iSlaikymas turi ne vien Sviesos ribojimo paskirtj: kuo trumpesnis
iSlaikymas, tuo bus labiau “sustinge” judantys nuotraukos objektai.
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1/500 s
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ISLAIKYMAS

Fuji

P
ISlaikymo
prioriteto

ISlaikymo prioritetas — tai toks rezimas, kuomet iSlaikyma reguliuojate
jus, o kitus parametrus fotoaparatas parenka automatiskai.
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ISO (jautrumas)

Na ir galiausiai, paskutinis ekspozicijos parametras — ISO (arba jautrumas). Jis
nusako kiek bus jautri foto juostelé arba skaitmeninio fotoaparato sensorius. Kuo
didesnis jautrumas, tuo daugiau Sviesos bus ,sugaunama®“. Jautrumas taip pat yra
matuojamas tam tikrais Zingsniais, kuriy kiekvienas kei¢ia $viesos kiekj dvigubai. Sie

zingsniai atrodo mazdaug taip:

50 100 200 400 800 1600 3200

Didesnis jautrumas leidzia mums fotografuoti tamsesnése vietose, kai Kiti
pasiSvietimo budai néra prieinami (tarkime kai nenorite naudoti blykstés).
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ISO 400
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ISO 1600
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ISO sukeliamas triuksmas

Visgi lazda turi du galus. Didinant jautrumg pasireiSkia neigiamas poveikis, dar

vadinamas triukSmu.

Foto juostelése triukSmas pasireiskia dideliu gridétumu (netgi ant maziausio formato

nuotraukos matomi nuotraukg sudarantys taskai). Taip yra dél to, kad vietoj itin

smulkiy juostelés sidabro grtdeliy dedami Siek tiek stambesni, kurie yra labiau
jautrts Sviesai, taCiau ir labiau pastebimi nuotraukose.

Skaitmeniniuose fotoaparatuose esant dideliam jautrumui taip pat galima jzitréti
stambesnius taskus, taciau tai dar ne viskas. Skaitmeninis triukSmas — tai dar ir

nepageidaujamos atsitiktinés spalvos nuotraukoje.

TriukSmy pavyzdziai:

Mazas jautrumas

—)

Didelis jautrumas
(skaitmenoje)

Didelis jautrumas
(juostoje)
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Kaip viska suderinti ?

Taigi, diafragma jtakoja vaizdo rySkumo zong, iSlaikymas — “jamzinimo” greitj, na o
ISO — jautrumg Sviesai.

DaZniausiai kiekvienas skaitmeninis fotoaparatas parenka Siuos parametrus
automatiskai. TaCiau tam, kad iSgautumete tam tikrg efekta, turbat norésite
pabandyti kg nors pakeisti. TaCiau kaip tai suderinti ?

1 pavyzdys * : fotografuodami sportg rinksités kuo mazesnj (trumpesnj) iSlaikyma. Vadinas jums reikés didinti
jautruma arba labiau atverti diafragma.

2 pavyzdys * : noredami nufotografuoti portretg su iSplaukusiu fonu rinksités kuo atviresne diafragma.
Vadinasi jums reikés mazinti jautrumg arba trumpinti iSlaikyma.

* (abiem atvejais aplinkos apSvietimas vienodas) I N ()



Baltos sviesos balansas

Baltos Sviesos subalansavimas (white balance) yra procesas, kurio metu
pasalinamas netinkamas nuotraukos spalvos tonas, susidares dél tam tikry
apsvietimo salygu.

Pavyzdziui, fotografuojant prietemoje (SeSélyje, esant debesuotai dienai ir pan.) jisy
nuotraukos bus Siek tiek melsvos, o fotografuojant kaitriniy lempy apsSviestoje
patalpoje nuotraukos bus sodriai geltonos. Tinkamai subalansave baltg Sviesg
grazinsite objektams jy tikrgsias spalvas.

Mélyno
atspalvio e
iStaisymas #+

Geltono
atspalvio
iStaisymas
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Spalvy temperatira

Visgi kyla natlralus klausimas — kodél nuotrauky spalvos tokios nepastovios ?

Per daug nesigilinant | fizikg galima teigti, jog maza skleidZiamos Sviesos spalviné
temperatura reiSkia raudong, o didelé temperatira — melsvg atspalvi.

1800K Z1010]0] 5500K 8000K (24010]0] 16000K

Palyginimui keletas absoliuCiy spalvinés temperattros verciy:
1850 K — zvakeés Sviesa

2800 K — kaitriné lempa (elektros lemputé)

5000 K ~ 6000 K — dienos Sviesa

7000 K — debesuota diena

9300 K — analoginio TV ekranas
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Spalvy temperatiros koregavimas

Kadangi jau zinome Siek tiek apie Sviesg, galime pabandyti nuotraukas daryti
,2gudriau®. Stai dazniausiai fotoaparatuose naudojamy rezimy paaiskinimai:

S
v

Automatinis baltos Sviesos balansas

Rankinis baltos Sviesos nustatymas

Baltos Sviesos nustatymas, jvedant norimg spalvine temperatirg

@l

Kaitriniy lempy apsvietimas

!f
-
o
b

Fluorescenciniy lempy apSvietimas

e
S

_:::(:__

-
e

Dienos Sviesa
Blykstés apsvietimas

Debesuota diena

ph

Sedélis
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Spalvos gamtoje

Nors saulé skleidzia pastovios spalvinés temperatiros spindulius, dél atmosferos
poveikio bendra lauko spalviné temperatiira kinta priklausomai nuo paros laiko. Nors
to mintinai mokéti nebdtina, j[domu prisiminti, jog:

« Saulei vos prasvitus spalvy matome nedaug, jos panasios viena j kitg. Tokiu paros
metu verta ,medzioti“ tik objekty siluetus.

» Ankstyva rytg (ir esant stipriai debesuotai dienai) spalvy matome daugiau, taCiau
jos yra blankios, Seséliai Svelni. Jei lauke tvyro rikas, prie jo derancCios spalvos
sukuria unikalig nuotaikos nuotaikg. Geras laikas peizazinei fotografijai.

» Saulétos dienos vidurdienj spalvos buna ryskios, SeSeliai itin rySkids. Geras laikas
makro fotografijai ir itin prastas portretinei fotografijai.

» Popietés (ir esant mazai debesuotai dienai) metu spalvos blna sodresnés, Seséliai
Siek tiek Svelnesni nei saulétos dienos vidurdienj. Universalus laikas visoms
fotografijos rasims.

« Vélyvos popietés metu spalvos blna sodriausios, SeSéliai gana ryskus. Geriausias
laikas peizazinei fotografijai, geras laikas makro fotografijai, Siek tiek prastesnis
portretinei fotografijai.

Deréty pastebéti, jog ziemag rytais sniegas blina mélynos, o vakare — raudonos
Spalvos' www.mikasbinkis.lt 36



RAW - kas tai ?

RAW - tai fotoaparato neapdorotas skaitmeninis kadro pavidalas. Jis suteikia
galimybe paciam atlikti visas jprastai automatisSkai atliekamas fotoaparato operacijas,
suformuojancias nuotraukg. RAW failai yra zymiai didesni uz JPG, juos galima
perzitréti tik su specialiomis vaizdo redagavimo programomis, taCiau jie iSsaugo
Zzymiai daugiau informacijos nei paprasti JPG failai.

101010101
010101010
o = E \
: 010101010 Suformuojamas
Pasirenkamas 101010101 JPG failas

RAW rezimas

m A
|
Suformuojamas RAW failas
ir iSsaugomas redaguojamas
RAW failas kompiuteriu

A

Suformuojamas
JPG failas

Pasirenkamas
JPG rezimas

Nuotraukos

suformavimo \>— '—l1—

procesas Atliekamos automatines Y Atliekamos automatinés
korekcijos korekcijos
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Tai visgi RAW ar JPG ?

Kodél verta naudoti JPG:
 Failai mazesni, jy daugiau telpa atminties korteléje

« JPG kokybé pakankamai gera

» Greitai gaunamas galutinis rezultatas (aktualu nemégstantiems redaguoti
nuotrauky)

» Greitesnis fotografavimas (dauguma fotoaparaty léCiau fotografuoja RAW formatu)

Kodél verta naudoti RAW:

« RAW faile iSsaugota visa informacija apie kadrg, visai kaip neisryskintoje juostoje.
Fotografas gali pasirinkti programine jranga, kuri suteiks galimybe gauti kur kas
geresnj galutinj rezultatg nei jo fotoaparato procesorius

» Fotoaparatas néra pritaikes nei baltos sviesos subalansavimo, nei spalvingumo,
nei vaizdo rySkinimo ar kontrasto korekcijy — visa tai gali padaryti fotografas

 RAW gautas vaizdas yra 16 bity, JPG — 8 bity. Trumpai tariant, JPG gali iSsaugoti
tik 256 Sviesumo vertes, o RAW — net 65536 vertes. Tai reiskia, jog is RAW galima
iSgauti informacijg net is labai tamsiy ar labai Sviesiy nuotraukos viety, iSsaugant
nattralig spalvy gradacijg (tolygy peréjimg nuo vienos spalvos iki kitos)
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Keletas gudrybiy

,Zaisdami“ su pagrindiniais ekspozicijos parametrais galite iSgauti pakankamai
jdomiy efekty. Stai kg gausime parinke itin uzdarg diafragma, itin trumpg islaikyma ir
mazg ISO:

www.mikasbinkis. It
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Keletas gudrybiy

Padéje fotoaparatg ant stabilaus pagrindo uzdarykite diafragma iki F8, parinkite patj
maziausig ISO ir gana ilgg (10-30 s) iSlaikymg. Uzdara diafragma sukurs
“zvaigzdutes” kiekvienoje lempoje, ilgas mazas ISO padés iSlaikyti nuotraukos
vientisumag (maza triukSmuy lygj), na o ilgas iSlaikymas vandenj pavers “Silkiniu” bei
puikiai atvaizduos naktinj miesto peizaza.

T T
[ oF
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Keletas gudrybiy

Norédami nufotografuoti zaibg, visy pirma sulaukite nakties. Padéje fotoaparatg ant
stabilaus pagrindo uzdarykite diafragma iki F8 ar F11, parinkite patj ISO 100-200 ir
pasirinkite patj ilgiausig galimg iSlaikyma (idealu — bulb rezimas). Tam, kad padidéty
tikimybe uzfiksuoti zaibg tinkamai, nukreipkite fotoaparatg | ta puse, kur Zaibuoja
labiausiai ir parinkite patj plaCiausig fotografavimo laikg. Nuo tos akimirkos jums
teliks pasikliauti s€kme.
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Keletas gudrybiy

“Sekimo” (angl. panning) efektas iSgaunamas sekant greitai judantj objektg
horizontaligja aSimi. Geriausias rezultatas gaunamas kiek jmanoma daugiau optiSkai
priartinus objektg ir parinkus santykinai ilgg iSlaikymg (ne trumpesnj kaip 1/100 s).
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Keletas gudrybiy

Fotografuodami jsijunge savo integruotas fotoaparaty blykstes pabandykite jas
pridengti paprastomis servetélemis. Jos labai padeda fotografuojant Zzmones —
susvelninami veido Seséliai, sumazeéja (arba iSnyksta) ,raudony akiy“ efektas.

Be servetélés Su servetéle

www.mikasbinkis. It

43



Keletas gudrybiy

Jei netyCia iS kur nors gautumeéte iSorine blykste (tikty ir paprasta sena rusiska), kuri
turi “TEST” mygtuka (juo paleidziamas bandomasis blyksnis blykstés patikrinimui),
pabandykite Stai ka: raskite asistenta, kuris galéty laikyti blykste bei sufokusuoti jus
uzdaroje belangéje patalpoje su iSjungiama Sviesa (arba naktj, lauke). Trumpai:
sufokusavimas, Sviesos iSjungimas, ilgas iSlaikymas, ir pora ar keletas blyksniy:

www.mikasbinkis.lt
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Keletas gudrybiy

Objektui apSviesti gali bati panaudotas mobilus Sviesos Saltinis. Tai vadinama
pieSimu Sviesa (angl. ,lightpainting“). Pastate fotoaparatg ant stovo sufokusuokite
objekta, parinkite ilgg (10-30 s) iSlaikyma, F8 diafragma ir iSjunge Sviesg nuspauskite
fotografavimo mygtuka. ApSviesdami prozektoriumi ar lazeriu (geriausia —
stacionary) objektg galésite iSryskinti tam tikras vietas, kurias blty sunku apsviesti
Su jprastu Sviesos saltiniu.
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Keletas gudrybiy

Jei tévy rasyje metosi nenaudojamas fotoaparatas su nuimamu objektyvu, galite
iISbandyti jdomig gudrybe. Pridékite atvirkSCiai apsuktg objektyva prie jlsy
fotoaparato — tai paprastas budas jamzinti labai mazus daiktus (ir veiksmingesnis nei
jusy fotoaparato ,macro” funkcija).

www.mikasbinkis. It 46



HDR

Esant sudétingo apSvietimo sglygoms rezultatg riboja dinaminis fotoaparato
diapazonas. Naudojant specialig programine jrangg galima sujungti 3-7 kadrus,
darytus skirtingais parametrais ir iSgauti HDR (high dynamic range) — didelj dinaminj
diapazona.
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